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Стабілізатори й нормалізатори «PHANTOM» призначені для забезпечення якісною електроенергією побутового і промислового електрообладнання у діапазоні потужностей від 0,6 до 120кВт. 

Нормалізатори «PHANTOM» забезпечують автоматичне ступінчате регулювання вихідної напруги на рівні  220В+2,5% (+4,5%) - класи «СТАНДАРТ», «УНІВЕРСАЛ», «ПРЕМІУМ». 
Стабилизаторы «PHANTOM» забезпечують автоматичне високоточне плавне регулювання вихідної напруги на рівні  220В +1% - клас «ЭЛІТ».
Нормалізатори і стабілізатори  «PHANTOM» забезпечують:
· неспотворену синусоїдальну напругу на виході апарата;
· цифрову індикацію вхідної і вихідної напруги (одночасно);
· індикацію під’єднаного на виході навантаження в кВт;

· світлову індикацію режимів роботи і спрацювання захистів;

· автоматичний перехід у режим «транзит» при перегріві або можливому пошкодженні стабілізатора/нормалізатора (з наступним автоматичним виходом з нього). При цьому, здійснюється транзит напруги з входу стабілізатора на його вихід  з одночасним контролем рівня напруги.

Передбачені наступні види захисту:
· електронне захисне відключення навантаження при досягненні вхідної напруги встановлених меж спрацьовування захисту (75–315В) з подальшим автоматичним включенням;

· електронний захист навантаження від високої напруги на виході (більш 250В);

· автоматичний захист від короткого замикання і тривалого перевантаження;
· нормоване (5-10с затримки) включення споживачів при короткочасному зникненні вхідної мережі (виключає пошкодження імпульсних блоків живлення і електродвигунів);
· електронний захист від перегріву автотрансформатора і силових елементів (багаторівнева електронно-регульована система охолоджування або відключення апарату з автоматичним переходом в режим «транзит»).


	
	Модель
	Верхній і нижній робочий діапазон вхідних напруг, В

	Діапазон гарантованої стабілізації, В
	Відхилення вихідної напруги від номінального в гарантованому діапазоні нормалізації/

стабілізації (220 В), %

	Захисне відключення (з наступним автоматичним включенням) при пониженні/ підвищенні вхідної напруги більше/менше, В

	Вихідна потужність кВт, не больше
	Габарити (висота –ширина - довжина)
у
настінному
виконанні
	Ма​са, кг,

не більше

	Вартість на 1.03.10 в грн.


	
	
	
	
	
	
	макси-мальна
при напрузі на вході 220В

	макси-мальна при напрузі на вході 160В 
	
	
	

	Наявність цифрової індикації напруги на вході й виході, індикація навантаження і режимів роботи в нормалізаторі/стабілізаторі. *

	Нормалізатори напруги, клас – «СТАНДАРТ». Електромеханічна релейна комутація. Гарантія 12 місяців.

	1.
	PHANTOM  VN-600 модель VN- 600 F
	100-270
	135-260
	крок 10В
	270  < Uвх < 100
	1,2
	0,6
	150х170х90
	3,5
	1050

	2.
	Phantom VN-2500 модель VN- 720
	100-270
	135-260
	крок 10В
	270  < Uвх < 100
	3,5
	2,5
	175х210х100
	8,0
	1950

	3.
	Phantom  VN-5
модель VN- 722
	100-270
	135-260
	крок 10В
	270  < Uвх < 100
	5,0
	3,7
	350x235x160
	15
	3700

	4.
	Phantom  VN-8

модель VN-722Е
	100-270
	135-260
	крок 10В
	270  < Uвх < 100
	8,0
	5,6
	350x235x160
	17
	4100

	Нормалізатори напруги, клас – «УНІВЕРСАЛ». Універсальний діапазон вхідних напруг від 75 до 295 В Підвищена точність вихідної напруги 220±10В (16 ступенів автоматичного регулювання). Гарантія 24 місяці.

	5.
	Phantom  VNTU-5
модель VN- 842
	75 - 295
	105 - 270
	крок 10В
	295  < Uвх <  75
	5,0
	4,3
	430x235x160
	17,5
	5200

	6.
	Phantom  VNTU-8
модель VN- 842Е
	75 - 295
	105 - 270
	крок 10В
	295  < Uвх <  75
	8,0
	8,0
	430x235x160
	20
	6200

	7.
	Phantom  VNTU-10
модель VN- 844
	75 - 295
	105 - 270
	крок 10В
	295  < Uвх <  75
	10,0
	10,0
	430x235x160
	22
	7200

	8.
	Phantom VNTU-12,5

модель VN- 844А
	75 - 295
	105 - 270
	крок 10В
	295  < Uвх <  75
	12,5
	12,5
	440x280x180
	26
	8200

	*  - в моделях  Phantom -600  и Phantom -2500  індикація напруги і навантаження на нормалізатор не передбачена.
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	Нормалізатори напруги, клас – «ПРЕМИУМ». Підвищена точність вихідної напруги 220±5В
(25 ступенів автоматичного регулювання). Електронна симісторна комутація. Гарантія 24 місяців.

	9.
	Phantom  VNTP-5
модель VN- 842
	100 - 285
	136 - 270
	крок 5В
	285  < Uвх <  100
	5,0
	4,3
	430x235x160
	18
	5500

	10.
	Phantom  VNTP-8
модель VN- 842Е
	100 - 285
	136 - 270
	крок 5В
	285  < Uвх <  100
	8,0
	8,0
	430x235x160
	21
	6500

	11.
	Phantom  VNTP-10
модель VN- 844
	100 - 285
	136 - 270
	крок 5В
	285  < Uвх <  100
	10,0
	10,0
	430x235x160
	23
	7500

	12.
	Phantom VNTP-12,5
модель VN- 844А
	100 - 285
	136 - 270
	крок 5В
	285  < Uвх <  100
	12,5
	12,5
	440x280x180
	27
	8500

	Високоточні стабілізатори напруги, клас – «ЭЛІТ». Плавне електронне регулювання вихідної напруги. Електронна комутація з застосуванням фазоімпульсної модуляції (ФІМ). Гарантія 24 місяці.

	13.
	Phantom VS -5
модель VS- 722
	135 - 315
	185 - 290
	+1,0% (+ 2В)
	315  < Uвх <  135
	5,0
	4,3
	430x235x160
	17

17,5
	5150

	14.
	
	110 - 295
	160 - 265
	
	295  < Uвх <  110
	
	4,6
	
	
	

	15.
	
	100 - 265
	135 – 240
	
	265  < Uвх <  100
	
	4,6
	
	
	

	16.
	
	80 - 250
	115 - 220
	
	250  < Uвх <  80
	
	4,3
	
	
	

	17.
	Phantom VS -8

модель VS- 722Е
	135 - 315
	185 - 290
	+1,0% (+ 2В)
	315  < Uвх <  135
	8,0
	8,0
	430x235x160
	19

20
	5950

	18.
	
	110 - 295
	160 - 265
	
	295  < Uвх <  110
	
	8,0
	
	
	

	19.
	
	100 - 265
	135 – 240
	
	265  < Uвх <  100
	
	8,0
	
	
	

	20.
	
	80 - 250
	115 - 220
	
	250  < Uвх <  80
	
	8,0
	
	
	

	21.
	Phantom VS -10
модель VS- 724
	135 - 315
	185 - 290
	+1,0 % (+ 2В)
	315  < Uвх <  135
	10,0
	10,0
	430x235x160
	22

23,5
	6950

	22.
	
	110 - 295
	160 - 265
	
	295  < Uвх <  110
	
	10,0
	
	
	

	23.
	
	100 – 265
	135 – 240
	
	265  < Uвх <  100
	
	10,0
	
	
	

	24.
	
	80 - 250
	115 - 220
	
	250  < Uвх <  80
	
	10,0
	
	
	

	25.
	Phantom VS -12,5

модель VS- 724А
	135 - 315
	185 - 290
	+1,0 % (+ 2В)
	315  < Uвх <  135
	12,5
	12,5
	440x280x180
	25

26
	8450

	26.
	
	110 - 295
	160 - 265
	
	295  < Uвх <  110
	
	12,5
	
	
	

	27.
	
	100 - 265
	135 – 240
	
	265  < Uвх <  100
	
	12,5
	
	
	

	28.
	
	80 - 250
	115 - 220
	
	250  < Uвх <  80
	
	12,5
	
	
	

	29.
	Phantom VS -15
модель VS- 724Е
	135 - 315
	185 - 290
	+1,0 % (+ 2В)
	315  < Uвх <  135
	15,0
	15,0
	440x280x180
	27

28
	9350

	30.
	
	110 - 295
	160 - 265
	
	295  < Uвх <  110
	
	15,0
	
	
	

	31.
	
	100 - 265
	135 – 240
	
	265  < Uвх <  100
	
	15,0
	
	
	

	32.
	
	80 - 250
	115 - 220
	
	250  < Uвх <  80
	
	15,0
	
	
	

	33.
	Phantom VS -18
модель VS- 724H
	135 - 315
	185 - 290
	+1,0 % (+ 2В)
	315  < Uвх <  135
	18,0
	18,0
	560x310x230
	35

37
	11550

	34.
	
	110 - 295
	160 - 265
	
	295  < Uвх <  110
	
	18,0
	
	
	

	35.
	
	100 - 265
	135 – 240
	
	265  < Uвх <  100
	
	18,0
	
	
	

	36.
	
	80 - 250
	115 - 220
	
	250  < Uвх <  80
	
	18,0
	
	
	

	37.
	Phantom VS -20
модель VS- 726
	135 - 315
	185 - 290
	+1,0 % (+ 2В)
	315  < Uвх <  135
	20,0
	20,0
	560x310x230
	38

42
	12850

	38.
	
	110 - 295
	160 - 265
	
	295  < Uвх <  110
	
	20,0
	
	
	

	39.
	
	100 - 265
	135 – 240
	
	265  < Uвх <  100
	
	20,0
	
	
	

	40.
	
	80 - 250
	115 - 220
	
	250  < Uвх <  80
	
	20,0
	
	
	

	Під замовлення виготовляються однофазні стабілізатори потужністю 25, 30, 35, 40 кВт

Трифазні стабілізатори напруги         ( ~ 380 V)

	Трифазні стабілізатори будуються на базі трьох однофазних стабілізаторів.
Для стабілізації напруги при підключенні трифазних навантажень або при необхідності стабілізувати напругу на всіх трьох фазах, встановлюються три окремі стабілізатори напруги. Використання  окремих апаратів дозволяє зменшити громіздкість, вага і в разі можливого пошкодження стабілізації на одній з фаз дає можливість стабілізувати дві фази, що залишилися, до відновлення працездатності по третій фазі. Наявність цифрової індикації напруги і індикації навантаження  на кожній з фаз, що  зручно для поточного контролю, а також для перерозподілу навантаження при значному перекосі напруги по фазах. Також звертаємо увагу на наявність у пропозиції трифазних стабілізаторів СФН.


Завдяки оригінальному схемному рішенню, вживанню сучасних цифрових технологій, якісних комплектуючих і процесорному управлінню, стабілізатори і нормалізатори «Phantom», мають найкраще співвідношення  -  параметри роботи / якість / можливості контролю і захисту /  функціональність  /  вартість. 

















Високоякісні стабілізатори напруги


«PHANTOM Power Equipment»





Стабілізатори «Phantom» встановлюються на вводі й розраховані на безперервний цілодобовий режим роботи в закритих опалювальних приміщеннях при:


температурі середовища від  0  до +30( С;


атмосферному тиску 650-800 мм рт.ст. (86-106 кПа);


відносній вологості повітря не більше 80% при 25(С.














Основні технічні характеристики стабілізаторів напруги «PHANTOM Power Equipment»














